


Projeto de Consolidação das Ruínas do Convento São Boaventura – Itaboraí (RJ) 2012
Quorum Rio Consultoria e Projetos



VISTA FRONTAL



INFORMAÇÕES

localização 22o39’22’’S e 42o 53’ 26’’W - COMPERJ – 45 KM2

SÉCULO XVIII - 800 M2

CONSOLIDAÇÃO

FACHADA PRINCIPAL 75 METROS

48 FACHADAS NO TOTAL

ALVENARIA MISTA

GUARNIÇÕES EM GNAISSE

DECORAÇÃO EM ESTUQUE

PROBLEMAS ESTRUTURAIS NOS ARCOS CRUZEIROS

IPHAN/INEPAC





LEGENDA GRÁFICA MAPEAMENTO DE DANOS E TÉCNICA CONSTRUTIVA





Fachada Igreja Ordem Terceira



FACHADA INTERNA IGREJA ORDEM TERCEIRA



FACHADAS IGREJA CONVENTUAL E CAMPANÁRIO



FACHADAS INTERNAS IGREJA CONVENTUAL E CAMPANÁRIO



FACHADA PRINCIPAL



METODOLOGIAS DE CONSOLIDAÇÃO NÃO ESTRUTURAL

Quanto aos processos de deterioração não estruturais, exemplos descritos e quantificados métodos para: 

- LAVAGEM com jateamento a baixa pressão somente nas áreas com revestimento de argamassa, remoção de 
pátina biológica de ornamentos com compressas de hipoclorito de sódio estabilizado e detergente neutro

- CONSOLIDAÇÃO DE RACHADURAS com: 
(I) costura (abertura 40cm longitudinal e inserção de tijolos e pedras de mão)
(II) com injeção de argamassa a base de cal hidráulica para locais com ornamentos decorativos

- CONSOLIDAÇÃO INTERNA de emboço e reboco através de injeção de argamassa de cal

- TRATAMENTO DO TOPO DAS ALVENARIAS com embrechamento e recobrimento final de dois tipos:
(I) onde as paredes ainda mantinham a sua altura original e restos de telhas - foi projetada a complementação com 
telhas de igual dimensão, em três fiadas 
(II) onde a parede já se encontrava com perdas superiores - foi projetado um revestimento em formato curvo com 
mosaico de peças cerâmicas, assentados sobre argamassa hidráulica. Dessa forma não há impermeabilização de topos, 
o que garante melhor conservação das partes superiores das paredes.

- TRATAMENTO DE BORDAS DE ARGAMASSA de revestimento (cordão) com fechamento em argamassa de cal, 
previamente analisada por laboratório

- RECOMPOSIÇÃO DE FRISOS horizontais através de carrinho

- TRATAMENTO DE PICHAÇÃO (feitas com incisão e/ou tinta)

- RECOMPOSIÇÃO DE PARTES PÉTREAS estruturais de vãos (marcos e vergas) com pedra e/ou concreto.



LEGENDA CONSOLIDAÇÃO



PROJETO CONSOLIDAÇÃO IGREJA  ORDEM TERCEIRA



PROJETO CONSOLIDAÇÃO IGREJA CONVENTUAL, CAMPANÁRIO E VIA SACRA



VISTA INTERNA CAMPANÁRIO E IGREJA CONVENTUAL



VISTA POSTERIOR ARCO CRUZEIRO IGREJA CONVENTUAL 



RACHADURA PRÓXIMO E ELEMENTO DECORATIVO IGREJA CONVENTUAL 



VISTA POSTERIOR ARCO CRUZEIRO IGREJA ORDEM TERCEIRA



PROJETO CONSOLIDAÇÃO ARCO IGREJA CONVENTUAL 



PROJETO CONSOLIDAÇÃO ARCO IGREJA CONVENTUAL 



ATIRANTAMENTO PROVISÓRIO



PERDA DE ARGAMASSAS



DETALHE CAPITEL RACHADO



VISTA INTERNA – TÉCNICAS CONSTRUTIVAS



TOPOS ALVENARIA



VISTA SUPERIOR TOPOS



TOPO DESNIVELADO



DETALHE CAMPANÁRIO



DETALHE 


